





Vorschriften und Normen

Sie finden hier die wichtigsten Vorschriften und Normen zur
Sicherheits- und Verkehrskennzeichnung mit einem Verweis auf
die Seiten, auf denen Sie Produkte zu diesen Publikationen finden.

Wir beliefern Sie immer nach den aktuell giiltigen Standards und
passen unser Produktprogramm diesbeziiglich laufend an.

Bezugsquellen:

Berufsgenossenschaftliche
Vorschriften- und Regelwerke
Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Strafle 449

50939 Kéln

Tel.: 0221/9 43 73-70 00
Fax: 02 21/9 43 73-72 01

www.heymanns.com

DIN-Normen

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstrafle 6
10787 Berlin

Tel.: 030/2601-22 60
Fax: 030/2601-12 60
www.beuth.de

VDE-Bestimmungen
VDE Verlag GmbH
Bismarckstrafe 33
10625 Berlin
Tel.:030/348001-0
Fax: 030/3 417093
www.vde-verlag.de

Kategorie: Kiirzel:
Gesetze JuSchG Jugendschutzgesetz 96
Verordnungen | GefStoffV Gefahrstoffverordnung 102-106
GGVSEB Gefahrgutverordnung Strafle, 144-145, 162,
Eisenbahn und Binnenschifffahrt | 166
ADR Européisches Ubereinkommen | 144-145, 162,
iber die Beforderung gefahr- 166
licher Giiter auf der Strafle
RID Ordnung fiir die internationale | 144-145
Eisenbahnbefdrderung
gefdhrlicher Giter
IATA / ICAO Dangerous Goods Regulation 144-145
50th edition
Stvo StraBenverkehrsordnung 165, 168-171
StvZo StraBenverkehrszulassungs- 165
ordnung
GHS / CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | 102-106
Uber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen
Arbeitsstatten- | ASR A1.3 Sicherheits- und 7-12, 14-15,
regel Gesundheitsschutz- 34-36,51-58,
kennzeichnung 62-68, 70-80,
92-93, 96
ASR A3.4/3 optische langnachleuchtende 4-5,24-27
Leitsysteme
DGUV- DGUV- Krane 95
Vorschriften: Vorschrift 52
(bisher
BGV Dé)
DGUV- DGUV- Anleitung zur Ersten Hilfe 17,95
Informationen: | Information | bei Unfallen
204
DGUV- Auswahl und Betrieb orts- P
Information | veranderlicher elektrischer
203-005 Betriebsmittel nach Einsatz-
(bisher bedingungen
BGI 600)
DGUV- Belastungstabellen fir 96
Information | Anschlagmittel aus Rundstahl-
209-021 ketten, Stahldrahtseilen,
(bisher Rundschlingen, Chemiefaserhe-
BGI 622) bebandern, Chemiefaserseilen
und Naturfaserseilen
Normen: DIN 2403 Kennzeichnung von Rohrleitun- | 108-115
gen nach dem Durchflussstoff
DIN 2404 Kennfarben flir Heizungs- m
rohrleitungen
DIN 4066 Hinweisschilder fir die 40-45
Feuerwehr
DIN 4844-2 Graphische Symbole 9, 14,51, b4,
+DIN 4844-2/ | - Sicherheitsfarben und 56, 58-59, 63,
A1 Sicherheitszeichen - 67,71,73, 80
Teil 2: Registrierte Sicherheits-
zeichen
DIN 6171-1 Aufsichtfarben flir Verkehrs- 164-165,
zeichen und Verkehrsein- 166-167
richtungen - Teil 1: Farb-
bereiche bei Beleuchtung mit
Tageslicht
DIN 11030 Landmaschinen und Traktoren 165
- Kenntlichmachung von
Anbaugeraten und angehangten
Arbeitsgeraten - Warntafel und
Warnfolie
DIN 14096 Brandschutzordnung - Teil 1: 46
Allgemeines und Teil A
(Aushang); Regeln fir das
Erstellen und das Aushédngen
DIN 14623 Orientierungsschilder fir 47
automatische Brandmelder
DIN 25430 Sicherheitskennzeichnung 74,93
im Strahlenschutz
DIN 30710 Sicherheitskennzeichnung 165

von Fahrzeugen und Geraten

Kategorie:
Normen:

Kiirzel:
DIN 33450

Grafisches Symbol zum Hinweis
auf Beobachtung mit optisch-
elektronischen Einrichtungen
(Video-Infozeichen)

187

DIN 58956-10

Medizinische Mikrobiologie;
Medizinisch-mikrobiologische
Laboratorien, Sicherheits-
kennzeichnung

74

DIN 67510-4

Langnachleuchtende

Pigmente und Produkte Teil 4 -
Produkte fiir langnachleuchten-
de Sicherheitsleitsysteme;
Markierungen und Kennzeich-
nungen

4-23, 34-38,
40-41

DIN 67520

Retroreflektierende Materialien
zur Verkehrssicherung;
Lichttechnische Mindest-
anforderungen an Reflexstoffe

164-165

DIN EN 179

Schldsser und Baubeschlége -
Notausgangsverschliisse mit
Driicker oder Stofplatte fir
Tiren in Rettungswegen -
Anforderungen und Priifverfahren

28

DIN EN 1838

Angewandte Lichttechnik -
Notbeleuchtung

24-27

DIN EN 60445

Grund- und Sicherheitsregeln
fur die Mensch-Maschine-
Schnittstelle - Kennzeichnung
von Anschliissen elektrischer
Betriebsmittel und angeschlos-
senen Leiterenden und Leitern

90-91

DIN EN
60598-1,
VDE 071-1

Leuchten
Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Prifungen

24-27

DIN EN
60598-2-22,
VDE 0711
Teil 2-22

Leuchten

Teil 2-22: Besondere
Anforderungen - Leuchten fir
Notbeleuchtung

24-27

DIN VDE
0132;
VDE 0132

Brandbekampfung und
technische Hilfeleistung im
Bereich elektrischer Anlagen

95

DINEN ISO
7010
+DINEN ISO
7010/A1-A7

Graphische Symbole - Sicher-
heitsfarben und Sicherheits-
zeichen - Registrierte
Sicherheitszeichen

(IS0 7010:2011); Deutsche
Fassung EN 1SO 7010:2012

7-12, 14-15,
34-36, 50-59,
62-68, 70-80,
92-93

DINISO
3864-1

Graphische Symbole

- Sicherheitsfarben und
Sicherheits-zeichen -

Teil 1 Gestaltungsgrundlagen
fur Sicherheitszeichen und
Sicherheitsmarkierungen

369

DIN VDE
0105-100

Betrieb von elektrischen
Anlagen

95

Technische
Regel fiir
Gefahrstoffe

TRGS 201

Einstufung und Kennzeichung
bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

102-106,
109-115

TRGS 519

Asbest-, Abbruch-,
Sanierungs- oder Instand-
haltungsarbeiten

59

TRGS 555

Betriebsanweisung und
Information der Beschéftigten

107

Sonstige
Vorschriften:

ECE 70

Einheitliche Vorschriften
fir die Genehmigung von
hinteren Markierungs-
schildern fiir schwere und
lange Fahrzeuge

164

ECE 104

Einheitliche Bedingungen fiir die
Genehmigung retroreflektieren-
der Markierungen flir schwere
und lange Fahrzeuge und ihre
Anhanger




Formen und Farben

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und
unmissverstandlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstande und
Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen konnen.

Bedeutung der Sicherheitsfarben gemas ASR A1.3 und
DIN ISO 3864-1.

Zur Sicherheit wurden Farben gewahlt, die eine optimale Kontras-
tierung bieten und bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Form und Bedeutung
Sicherheitsfarbe oder Aufgabe

Halt
Q Verbot
I Brandschutz

Warnung Hinweis auf Gefahren

Anwendungsbeispiele

Notausschalteinrichtungen,
Verbotszeichen

Brandschutzzeichen

Vorsicht! (Feuer, Explosion, Strahlen usw.),
Magliche Gefahr Kennzeichnung von Schwellen, gefahr-
lichen Durchlassen und Hindernissen

Gefahrlosigkeit Kennzeichnung von Rettungswegen
Rettung und Notausgangen,
Erste Hilfe Rettungsduschen,

Erste Hilfe- und Rettungsstationen
Gebot Besonderes Verhalten oder

Tatigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tra-
gen einer persénlichen Schutzausri-
stung; Hinweiszeichen

I Hinweis

) Erkennungsweiten

Formen und Farben

Die Sicherheitsfarbe vermittelt Gefahr, Gebote und Verbote oder
auch Gefahrlosigkeit und Hilfe. Die Signalwirkung der Farbgebung
wird unterstitzt durch die Wahl bestimmter geometrischer Formen
fur bestimmte Bedeutungen.

Erst in der Kombination von geometrischer Form- und Sicherheits-
farbe - zusammen mit dem Bildzeichen - entsteht das in seiner
Aussage unverwechselbare und damit eindeutige Sicherheitszeichen.

Bezeichnung der Farben nach DIN 5381 und RAL

Sicherheitsfarbe Kontrastfarbe Farbe des
Bildzeichens

Verbotszeichen

DIN 5381 rot DIN 5381 weif3 DIN 5381 schwarz

RAL 3001 signalrot RAL 9003 RAL 9004
signalweif} signalschwarz
DIN 5381 weif3 DIN 5381 weil3
RAL 9003 RAL 9003
signalweif signalweif}

Warnzeichen
DIN 5381 gelb
RAL 1003 signalgelb

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Rettungszeichen

Brandschutzzeichen
DIN 5381 rot
RAL 3001 signalrot

DIN 5381 griin DIN 5381 weif3 DIN 5381 schwarz

RAL 6032 signalgriin RAL 9003 RAL 9004
signalweil} signalschwarz

Gebotszeichen

Hinweiszeichen DIN 5381 weif3 DIN 5381 weif}

DIN 5381 blau RAL 9003 RAL 9003

RAL 5005 signalblau signalweif} signalweif}
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| 30m [ 20m [ 15m
-— -— -—

B

Rettungs-, Brandschutz-,
Hinweis- und Zusatzzeichen
Max. Erkennungsweite:

Laserstrahl |

Warnzeichen

Seitenlange: Seitenlange:

bxaincm inm incm
10,0 x 10,0 10 5,0
20,0x 10,0 10 10,0
15,0 x 15,0 15 20,0
30,0x 15,0 15 31,5
20,0 x 20,0 20 40,0
40,0 x 20,0 20
25,0 x 25,0 25
30,0x 30,0 30

STEIN|HGS

.

Verbots- und Gebotszeichen

Max. Erkennungsweite: Seitenlange: Max. Erkennungsweite:
inm incm inm
1 5,0 2
3 10,0 4
6 20,0 8
10 31,5 12
12 40,0 16

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de





