
Artikelnummer: 37068 

Kabelbrücke Typ 220-140-3 Kabelkanäle
2x 20 mm u. 1x 40 mm, Breite 4 m

Produktbeschreibung

Höhe: 50 mm

Breite: 4 m

Überfahrlänge: 160 mm

Kabelkanäle: 2 à 20 mm u. 1 à 40 mm

Material: Gummi, profiliert

geeignet für LKW bis max. 20 t

Gewicht: 20 kg

Farbe: schwarz

flexible, hochfeste Gummi-Mischung hält auch stärkeren Belastungen stand

schneller Auf- und Abbau, sehr platzsparende Lagerung

problemloses Überfahren durch geringe Überfahrhöhe

20mm-Kanäle nach unten offen, 40mm Kanal nach oben offen

4-Meter-Rolle individuell zuschneidbar, daher gut geeignet für längere Strecken

schützt Kabel, Drähte und kleine Schläuche vor Beschädigungen

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.
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Produkteigenschaften

empfohlene Überfahrgeschwindigkeit Schrittgeschwindigkeit

Material Gummi, profiliert

Breite 4 m

Überfahrlänge 160 mm

Kabelkanäle Anzahl u. Größe 2 à 20 mm, 1 à 40 mm

Gewicht 20 kg

Höhe 50 mm

Kabelkanäle Anzahl 3

max. Gesamtlast (Belastbarkeit) 20 t

LKW überfahrbar ja

Farbe schwarz
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